BIZTONSAGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )
BIOCERA FASEBKEZELO ES OLTOVIASZ

Készités datuma 2010. 02. 18.

Verzioszam 1.2/HU Atdolgozva 2014. 10. 06.

Nyomtatas datuma 2015. 07. 29.

N—4 RAGASITASTECHNIKA

1. Anyag, illetve készitmény és a cég megnevezése

1.1 Az anyag / a készitmény megnevezése:

Kereskedelmi megnevezés: Biocera Fasebkezel§ és oltoviasz

1.2 Az anyag / a készitmény alkalmazasa: Ecsetelhet6 Fasebkezel6 és Oltéviasz

1.3 A gyart6 adatai:

Cég: SZOLVEGY KFT
Cim: 5000 Szolnok, Téglagyari ut 8.
Telefon: 06-56/515-106, 06-30/9558-676
Telefax: 06-56/425-846
Informacio vészhelyzet esetén: 06-80-201-199
2. Lehetséaes veszélvek
2.1 Besorolas

Osztalyozas (1272/2008/EC):*

& O

Veszély Figyelem

H-mondat Jeldlés
H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.
H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

Cimkézési elemek:

Veszélyes 6sszetevik, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:

Cimkézés (1272/2008/EG):*

® D

Veszély  Figyelem

H226 Tlzveszélyes folyadék és g6z
H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
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BIZTONSAGI ADATLAP

( EC 1907/2006 )

BIOCERA FASEBKEZELO ES OLTOVIASZ

Készités datuma 2010. 02. 18.
Verziészam 1.2/ HU Atdolgozva 2014. 10. 06. N/ "AEASZTASTECHNIKA
Nyomtatas datuma 2015. 07. 29.
P102 Gyermekekt6l elzarva tartando.
P210 Nyilt langtol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P233 Az edény szorosan lezarva tartando.
P261 Kerilje a g6zok, permet belélegzését.
P270 A termék hasznalata kézben tilos enni, inni vagy dohanyozni.
P280 Vegyi anyagoknak ellemallé védékesztyli : EN 166:2001 hasznalata kotelezé.
P302 + P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b6 szappanos vizzel.
P333 + P313 Bérirritacié vagy kilutések megjelenése esetén: Orvosi ellatast kell kérni.
P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az ésszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
tavolitani/le kell vetni. A bért le kell dbliteni vizzel/zuhanyozas.
P370 + P378 Tiz esetén: Az oltashoz ABC porral olté, agy szén-dioxiddal olté hasznalandé.
P403 + P235 Hvos helyen tartandé. Jol szell6z6 helyen tarolando.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakéba szallitas
szlkséges.
SP1 Noévenyvéddszerrel vagy annak csomagoloeszkdzével ne szennyezze a vizeket!
SPo 2 Hasznalat utan minden véd&ruhazatot ki kell mosni!

3. Osszetétel, az alkotorészekre vonatkozé informacio

3.1 Kémiai jellemzdk:

Kémiai jellemzés:
Természetes eredetli gyantak, viaszok és zsirok keveréke etanollal és ndvényi olajokkal

lagyitva.

3.2 Veszélyes osszetevok:*

Megnevezés mennyiség EK-szam Osztalyozas jeldlés (R, H mondat)
CAS szam
Etil-alkohol Max. 50 % 200-578-6 | 67/548/EK: F
64-17-5 R11
1272/2008/EK: | Flam.Lig./2.kat.
H225
Metil-etil-keton Max. 0,5% 201-159-0 | 67/548/EK: F: R11
78-033 Xi; R36 R66 R67
1272/2008/EK: | Flam.Lig./2.kat/H225
Eye Irrit. ./2.kat/H319
STOT SE ./3.kat/H336
Feny&gyanta Max. 30 % 232-475-7 | 67/548/EK: R43
8050-09-7 | 1272/2008/EK: | Bbérszenz. 1 kat/H317

A tablazatban szerepld R és H mondatok leirasat a 16. pont tartalmazza

4. Elsésegély nyujtasi intézkedések

4.1 Altalanossagok:

Oldal 2/9
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BIOCERA FASEBKEZELO ES OLTOVIASZ
Készités datuma 2010. 02. 18.
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Nincs szlikség kuldnleges ovintézkedésekre.

4.2 Belégzés esetén:
A sérlltet friss leveg6re kell vinni. Ha a tunetek nem sziinnek meg, orvost kell hivni.
Eszméletvesztés esetén alkalmazzunk stabil oldalfekvést.

4.3 Borrel valo érintkezés esetén:
B& vizzel, vagy vizzel és szappannal le kell mosni. Egyéni érzékenységnél vagy irritacional
orvoshoz kell fordulni.

4.4 Szembejutasnal:
B6 vizzel azonnal ki kell 6bliteni, a szemhéj alatt is. Azonnal keressunk fel szemész szakorvost

4.5 Lenyelés esetén:
Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni ezt az adatlapot. A szajat vizzel ki kell
tisztitani és azutan sok vizet kell inni. Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon at.
Lenyelés esetén hanytatni tilos - orvoshoz kell fordulni.

5. Intézkedések tiiz esetén

5.1 Altalanossagok:
A termék és a gbzei is tlizveszélyesek, a g6zok a levegbvel robband keveréket képezhet.

5.2 Alkalmazhaté oltéanyagok:
Alkoholallé hab, szaraz oltbanyagok és széndioxid.

5.3 Biztonsagi okbdl alkalmatlan oltéanyagok:
Viz.

5.4 Kiilonleges veszély az anyag vagy a feldolgozas kapcsan, veszélyes égési termékek illetve gazok:
Szén-dioxid, szén-monoxid.

5.5 Kiilonleges tlizolté védoéfelszerelés:
Tlz esetén hordozhaté 1égz6készuléket kell viselni. Megfeleld testvédé ruhazatot kell viselni (teljes
védéruha).

5.6 Tovabbi tanacsok:
A tlznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell leh(iteni. Hevillés nyomasemelkedéshez vezet -
repedésveszély, A szennyezett tizolto vizet kuldn kell gydjteni. Tilos a csatornaba engedni.

6. Intézkedések baleset, véletlen kdrnyezetbe jutas esetén

6.1 Személyekre vonatkozé6 elévigyazatossagi szabalyok:
Személyi védbfelszerelést kell hasznalni. Megfelel6 szell6zést kell biztositani. H6t6! és
gyuijtéforrasoktol tavol kell tartani. Kerllni kell a bdrrel valé érintkezést és a szembe jutast. Ne
lélegezzik be a keletkezd g6zoket A személyi védelemrél lasd a 8. részt.

6.2 Kornyezetvédelmi intézkedések:
Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba obliteni. A talajba valé beszivargast el
kell kerdlni.

6.3 Eljaras a tisztitashoz/feltakaritashoz:

Oldal 3/9
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A kifolyt anyagot nem éghet6 abszorbens anyaggal kell 6sszegydijteni és felitatni, (pl. homok, féld,
diatomaféld) és megsemmisitésre tartalyban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabalyozasoknak
megfeleléen (lasd a 13. részt).

7. Kezelés, raktarozas

7.1 Altalanossagok:
Légmentesen lezarva tartandé. H6t61, kozvetlen napfénytél védve kell tarolni.

7.2 Utmutaté a biztonsagos hasznalathoz:
Az edényzet légmentesen lezarva tartandé. Megfeleld szell6zést kell biztositani. A bérrel és a
szemmel valo érintkezést el kell kerulni. A g6zoket nem szabad belélegezni. Azonnali szemdblitésre
és zuhanyozasra van szikség az érintkezés utan.

7.3 !'Jtmutaté tiiz és robbanasvédelemhez:
Eghet6 folyadékok Gyujtéforrastdl tavol tartando - Tilos a dohanyzas. Az elektrosztatikus feltoltédés
megelbzésére intézkedéseket kell tenni. A g6zdk levegdvel robband keveréket alkothatnak.

7.4 Raktarra és gongyolegre vonatkozé kévetelmények:
Oldoszerallo padléval felszerelt terlleten kell tartani. Az eredeti tartalyban kell tarolni.

7.5 Eldiras mas anyagokkal torténé tarolas esetére:
Oldészerallo padloval felszerelt tertleten kell tartani. Az eredeti tartalyban kell tarolni.

7.6 Tovabbi raktarozasi utmutato:
Szaraz és hlvos helyen, szorosan lezarva kell tartani. Jol szellGztetett helyen kell tartani.
Hoéhatastol tavol tartandd. Kozvetlen napfénytdl védve kell tartani.

8. Expozicio korlatozasa és egyéni védofelszerelés

8.1 Kibocsajtasi hatarértékek:
Osszetevéok munkahelyre vonatkozé hatarértékei:
ETIL-ALKOHOL CAS szam: 64-17-5

IV: Enyhén artalmas anyag. A megengedett csucskoncentracié (CK) a megengedett atlagos
koncentracio (AK) 4-szeresével egyenl6, idétartama 15 perc, miiszakonkénti gyakorisaga 4.

AK: 1.900 mg/m3, HU OEL
CK: 7.600 mg/m3, HU OEL
Fels6 hatar: 4x15 perc/miszak

8.2 A kibocsajtas behatarolasa és felligyelete:
8.2.1 A kibocsajtas behatarolasa és feliigyelete a munkahelyen:

Altalanos 6vé- és egészségiigyi intézkedések:
Hasznalat kozben enni, inni nem szabad.

Egyedi védofelszerelés

Légzésvédelem:

Az expoziciés hatar (pl. OEL) meghaladasa esetén szikséges.
Légzbkészulék gaz szlrével, Ajanlott sz(ird tipus:A

Kézvédelem:
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Megfeleld védbkeszty(t kell viselni. Vegyék figyelembe a gyartdnak az ateresztéképességre és
az athatolasi id6kre vonatkozo utasitasait, és a specialis munkahelyi feltételeket (mechanikai
behatas, az érintkezés id6tartama). A véddkesztyit a viselési (hordasi) jelnek megfeleléen kell

visszarakni.
Anyag anyag Attérési idd
erbssége
butilkaucsuk 0,5 mm >=8h
Fluorkarbon gumi Fluorkarbon 0,4 mm >=8h
gumi
POLYKLOROPREN 0,5 mm >=2h

Szemvédelem: véd&szemiveg
Testvédelem: Zart munkaruhazat

8.2.2 A kornyezeti kibocsajtas behatarolasa és felligyelete:
Tilos a vizekbe és a talajba engedni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Altalanos adatok:

FOrmMa.....cooooeiei e paszta
SZiN...ooi e VOTOSESDaArna
SZAG. e édeskés, alkohol

9.2 Az egészség- és kornyezetvédelemhez valamint a biztonsagra vonatkozé adatok:

Olvadaspont.............ccoeeevvveivveieieeer kb 30°C
Forraspont........cccccccovviiiiiniiics. - 78 °C (1013 hPa)
Lobbanaspont........................ceeeeeeeeiis. 58 °C
Gyulladasi hémérséklet.......................... 425°C
Robbanasveszélyes tulajdonsagok......:  Levegbvel keveredve robbanoképes g6zok
keleltkezhetnek
Also robbanasi hatar.............cccccceeeeel. - 3,5% (V)
Fels6 robbanasi hatar...................cccccc...t. - 15% (V)
GOznyomas.........cccccceveeeeeviiiiiiieeeeeenes. . 59 hPa (120 °C)
SUIGSEG....cveeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeieeenenenn. . ~1,0 glem?® (120 °C)
Oldhatdéséag vizben...........c.cccccceeeeeneeeees. . NEm elegyedik

10. Stabilitas és reakciokészség

10.1 Altalanossagok:
Szakszer( tarolas és kezelés esetén veszélyes reakcié nem ismert.

10.2 Elkeriilend6 koriilmények:
Hé, lang és szikra.

10.3 Elkeriilend6 anyagok:
Alkalifémek, alkali foldfémek, erés oxidaloszerek, salétromsav, kénsav, peroxidok.
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10.4 Veszélyes bomlastermékek:
Tlz esetén: Szén-monoxid, szén-dioxid.

11. Toxikoldgiai informaciodk:

11.1 Altalanossagok:
Szakavatott felhasznalas esetén jelenlegi ismereteink szerint nem varhaté karosodas.

11.2 Akut toxicitas:
A készitmény p.o. LD50 értéke (patkanyon): >7060 mg/kg

11.3 Tapasztalatok az embereknél:
Uzemi eljarasnal a termékkel nem varhat6 egészség karosodas.

11.4 Kiegészité toxikologiai utasitasok:
Oldoszerek ismételt és hosszan tarté hatasa az agyat és az idegrendszert karosithatja.
A heveny mérgezést kifejez6 szamadatok a tiszta anyagra viszonyitva lettek kiszamitva
(kalkulalva).

12. Okolégiai informaciok:

12.1 Okotoxikus hatasok:

alkohol (denaturalt szesz, etil-alkohol és metil-etil-keton)
Toxicitas halakra : LC50 Leuciscus idus (Arany jaszkeszeg) 8.150 mg/I
Toxicitas (Daphnia) : EC50 Daphnia magna 9.268 - 14.221 mg/l 48 h
Toxicitas algakra : ECO scenedesmus quadricauda 5.000 mg/l 168 h
Toxicitas baktériumokra : ECO Pseudomonas putida 6.500 mg/l Sejtosztdédas gatlas vizsgalata

12.2 Mobilitas: -
12.3 Ellendllésag és lebonthatésag:

Biolégiai lebontas/kiegészitd adatok:

Bioldgiailag kdnnyen lebonthaté.

Kiegészitdé utasitasok:

egyes komponensek (etanol) vizben kioldédhatnak és fokozottan veszélyeztethetik a vizi
élévilagot.

12.4 Bioakkumulacios hatas:
Karos hatas nem varhaté.

12.5 Egyéb karos hatas: -

12.6 Tovabbi tudnivaldk:

Altalanossagok:

Méhekre valo veszélyesség: nem jel6léskoteles

Vizi szervezetekre valé veszélyesség: nem jeléléskoteles puffer zona: 5 m

Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba obliteni. A talajba val6 beszivargast el
kell kerdini.
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RAGASITASTECHNIKA

13. Artalmatlanitasi szempontok

Termék:
Javaslat;

Nem tehetd a szokasos hulladékhoz. A helyi szabalyozasnak megfeleld kllonleges tarolas
szlkséges. Csatornaba engedni nem szabad. Erintkezésbe kell Iépni a hulladékelhelyezé

szolgalattal.

13.1 Szennyezett gongyoleg:*

A Kkiurult és tisztitott csomagoldéeszkozok ujra felhasznalasa tilos!

A csomagoléanyagok

ugyanolyan kezelést (banasmaodot) igényelnek, mint a termék (anyag) maga. Az Ures tartalyt nem
szabad elégetni vagy langvagét hasznalni rajta. Robbanas veszély.

13.2 Hulladék kulcsszam:*
Anyag: EWC080409

Csomagolas: EWC150110

14. Szallitasi utmutato

ADR: UN szam
Osztaly
Csomagolasi csoport
Osztalyba sorolasi szabaly
Cimkék
Veszélyt jel6l6 szamok
Cimkézés 5.2.1.8 ADR
elGirasai szerint
Az aruk jellemzése

RID : UN szam
Osztaly
Csomagolasi csoport
Osztalyba sorolasi szabaly
Cimkeék
Veszélyt jel6lé szamok 33
Cimkézés 5.2.1.8 RID
el6irasai szerint
Az aruk jellemzése

IMDG : UN szam
Osztaly
Csomagolasi csoport
Cimkék
EmS
Cimkézés 5.2.1.6.3 IMDG
elGirasai szerint
- 2.9.3 IMDG szerint
Kérnyezetre veszélyes
Osztalyozasu
- 2.10 IMDG el6irasai
szerint "P" osztalyozasu
Az aruk jellemzése

1170
3

I

F1

3

33

nem
ETANOL (ETIL-ALKOHOL)

1170
3

Il

F1

3

nem
ETANOL (ETIL-ALKOHOL)

1170

3

I

3

F-E, S-D

nem

nem

nem
ETHANOL
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15. Eléirasok, jelolések:

15.1 jelolések:

(1272/2008/EG):*

®

Veszély  Figyelem

H226 Tlzveszélyes folyadék és g6z

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P210 Nyilt langtdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

P233 Az edény szorosan lezarva tartando.

P241 Robbanasbiztos elektromos szell6zteté berendezés hasznalando.

pP242 Szikramentes eszk6z6k hasznalandok.

P243 Az elektrosztatikus kistlés megakadalyozasara ovintézkedéseket kell tenni.
P261 Kertlje a g6zok, permet belélegzését.

P270 A termék hasznalata kézben tilos enni, inni vagy dohanyozni.

pP272 Szennyezett munkaruhat tilos kivinni a munkahely tertletérél.

P280 Vegyi anyagoknak ellemallé védékesztyl : EN 166:2001 hasznalata kotelezé.

P302 + P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b6 szappanos vizzel.

P333 + P313 Bérirritacid vagy kilutések megjelenése esetén: Orvosi ellatast kell kérni.

P363 A szennyezett ruhat ujboli hasznalat el6tt ki kell mosni.

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
tavolitani/le kell vetni. A bért le kell ébliteni vizzel/zuhanyozas.

P370 + P378 Tz esetén: Az oltashoz ABC porral oltd, agy szén-dioxiddal olté hasznalandé.

P403 + P235 Hlvds helyen tartandé. Jol szell6z8 helyen tarolando.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakéba szallitas
szlkséges.

SP1 Novényvéddszerrel vagy annak csomagoléeszkdzével ne szennyezze a vizeket!

SPo 2 Hasznalat utan minden védéruhazatot ki kell mosni!

Vonatkozé magyarorszagi rendelkezések: - 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol, annak
kiegészitései és modositasai; - 44/2000. (X11.27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairdl, annak kiegészitései és moédositasai; - 25/2000. (IX. 30.) E4M-SzCsM egydttes
rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl; - 3/2006. (1.26.) EGM rendelet az Eurdpai Unidban
osztalyozott veszélyes anyagok jegyzékérél. 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a névényvédd szerek
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak engedélyezésérél, valamint a névényvedd szerek
csomagolasardl, jeldlésérdl, tarolasarol és szallitasarol.*

16. Egyéb adatok

16.1 Termék:
A készitmény felhasznalhat6 a fak vagasa, metszése, oltasa vagy mas modon keletkezett
sebfellletek lezarasara, fertétlenitésére, repedezések megakadalyozasara.
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Forgalomba hozatali és felhasznalasi engedély kibocsatoéja:
Mezbégazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Kézpont
Novény-, Talaj- és Agrarkdrnyezet-vedelmi lgazgatdsag

HATAROZATSZAM: 02.5/2125/1/2009.
A 3. pontban szerepl6 R és H mondatok teljes szévege*

R11 Tlzveszélyes
R36 Szemizgatd hatasu.
R43 Bérrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu lehet)

R66 Ismételt expozicio a bdr kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

R67 Gbzei almossagot vagy szédllést okozhatnak.
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.

H319 Sdlyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Ebben a biztonsagi adatlapban foglalt adatok csak a megjeldlt termékre vonatkoznak és csakis
abban az esetben érvényesek, ha a terméket nem mas anyaggal egyutt és nem feldolgozasi
folyamatban hasznaljak. Ezen adatlap adatai a termék kiszallitasakor a jelenlegi ismereteinknek
felelnek meg. A felhasznalénak maganak kell meggy6zd&dnie arrél, hogy valamennyi allitas a sajat
mindenkori felhasznalasi teriiletére megfelel6 és elégséges. A termék tulajdonsagai a Miszaki

leirasunkban talalhato.
16.2 Kiegészité adatok:

A vessz6 numerikus adatoknal a tizedes jegyet jelenti. A * jelolés a valtozasokra utal az el6z6

verzidhoz képest. Ez a verzié minden korabbit helyettesit.

- Vége a biztonsagi adatlapnak -

Oldal 9/9




